
NovoConnect NC-X300 ist eine einfache 
Lösung zur drahtlosen Zusammenarbeit 
für Unternehmen jeder Größe

Mit dem NovoConnect NC-X300, können bis zu 2 

Teilnehmer gleichzeitig Inhalte drahtlos von jedem 

Gerät auf einen größeren Bildschirm anzeigen, wobei 

bis zu 8 Teilnehmer verbunden werden können. Der 

plattformübergreifend kompatible NC-X300 erleichtert 

die drahtlose Zusammenarbeit mit einer kompletten 

Reihe von Funktionen, darunter die Möglichkeit zwei 

Teilnehmer gleichzeitig anzuzeigen, sofort zu den 

anderen Teammitgliedern zu wechseln, Dateifreigabe, 

Anmerkungen in Echtzeit, interaktive Anzeige und 

drahtloser Maus-Touchback. Die Einrichtung des NC-

X300 ist einfach und garantiert sofort funktionsfähig 

und wird mit einem vorinstallierten LauncherPlus für 

sofortige Gastverbindungen geliefert.

 Merkmale

 Drahtloses Teilen von Inhalten vom Laptop, Tablet 

 oder Smartphone auf einen zentralen Bildschirm

 Bis zu 2 Bildschirmen nebeneinander

 Plattformübergreifende Kompatibilität für 

 Windows, MacOS, Ubuntu, Android und IOS

 Fernsteuerbar über den Remote Manager

 Kostenlose Firmware-Updates 

 Duale Netzwerkunterstützung mit sicherem  

 WiFi-Hotspot-Modus sowie Integration  

 ins Firmennetzwerk

 NC-X300 wird mit einem gepaarten 

 LauncherPlus geliefert
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Stromanschluss Audio-Ausgang 
für Lautsprecher

AES-256 drahtlose
Verschlüsselung

PIN-Code
-Authentifikation

Kensington Schloss

Drahtlose
Maus

WLAN
Antenne

HDMI Ausgang zum 
Anschluss des NC-X300 

an einen Bildschirm 
oder Projektor

USB-A Anschluss

Auf geteiltem 
Bildschirm teilnehmen -2

Auf geteiltem
Bildschirm teilnehmen -4

Auf geteiltem
Bildschirm teilnehmen -3

Auf geteiltem
Bildschirm teilnehmen -1

Direkte 
Spiegelung / Abmeldung

MODELL NC-X300

BY
O

D

Unterstützte  
Betriebssysteme

Windows 7/8/10 (32- und 64-Bit), macOS 10.7 und höher,  
Ubuntu 18.04 und höher, iOS 11.0 und höher,  
Android 5.0 und höher

Screen Mirroring für iOS und Android

Split-Screen Bis zu 2, nebeneinander

Auflösung bei 
Screen Mirroring Bis zu 1080p, 30 Bilder/sek

Ausgangsauf-
lösung 1080p (1920 x 1080), 720p (1280 x 720)

FE
A

TU
RE

S

Zusammenarbeit
Windows 10 Extended Desktop, Moderator,  
AirNote für Kommentare von Meetingteilnehmern,  
Novo Screennote für virtuelles Whiteboard

Produktivität Verbindung über QR-Code, PIN-Verbindung

Digital Signage-
Infotafel –

Drahtlose 
Bildschirmdupli-
zierung

–

Sicherheit Duales Netzwerk (WLAN und LAN), AES-256-Verschlüsselung, 
Kensington-Sicherung

KO
N

N
EK

TI
VI

TÄ
T WLAN 802.11ac, b/g/n, 2,4 GHz und 5 GHz 

1T1R mit einer externen Antenne

Ausgang HDMI-Ausgang 
Audio-Ausgang (3,5-mm-Klinkenstecker)

Eingang
USB Typ A; 
microSD-Steckplatz; 
Stromanschluß

SY
ST

EM

CPU Quad-Core ARM

Speicher 8 GB

A
LL

G
EM

EI
N

Stromversorgung
Eingangsleistung Netzteil: 100–240 V Wechselspannung, 
50/60 Hz Ausgangsleistung Netzteil: 5 V/2 A 
Verbrauch: 10 W

Produktab-
messungen  
(B x T x H)

100 x 100 x 20 mm

Gewicht (netto) 184 g

Lieferumfang
Haupteinheit, Antenne, HDMI-Kabel, USB-Kabel, Netzadapter, 
USB-Ethernet-Adapter, Wandhalterung, Bedienungsanleitung, 
QL300 LauncherPlus

Optionales 
Zubehör

LauncherPlus (USB Typ A),  
LauncherPlus (USB Typ C), LauncherOne (USB Typ A) 

Garantie 3 Jahre
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LauncherPlus Funktionen

NC-X300 Anschlüsse
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